
Hidrolimpiadora

HW131RLW
2 200 W • 10 – 130 bar
Lavadora a presión eficaz para un uso doméstico e
industrial exigente

Práctica lavadora para uso doméstico y exigente
con un motor de 2 200 W para conseguir un
rendimiento de limpieza óptimo. La lavadora cuenta
con una manguera de suministro de alta presión de
15 m trenzada de acero y un carrete de manguera
incorporado. Boquillas de pulverización y turbo y
boquilla de espuma para el detergente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 2300 W
Caudal máx. 500 l/hr
Temperatura máxima del agua 60 °C
Presión máxima 130 bar
Nivel de potencia sonora (LWA) 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) 3,1 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s²
Caudal máxima 8,3 L/min
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PRODUCTOS RELACIONADOS
ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

HW40925
Pistola de funcionamiento

P-64901
Lanza pulverizadora ajustable

P-64917
Lanza turbo

Accesorios opcionales

HW2500390
Manguera de alta presión

HW40925
Pistola de funcionamiento

P-64870
Conector M / F

P-64901
Lanza pulverizadora ajustable

P-64917
Lanza turbo

P-66503
Manguera desatascadora 8m

OTROS

Despiece
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